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Betonzaune mit perfekter Sichtbetonqualitat finden Sie selten. Unsere Motive
in Format 184 x36 cm zeichnen sich durch eine sehr gute Herstellung und
Durchfarbung aus, eine farbliche Behandlung der Betonware ist nicht mehr

notwendig. Durch die Anwendung neuester Produktionsverfahren sind

Grate (Gussreste) oder Poren kaum noch sichtbar. Ein weiterer Vorteil ist das
horizontale Nut- und Federsystem bei Betonplatten mit beidseitiger Steinoptik
(nicht bei betonglatt). Die derzeit acht verschiedenen Steinmotive sowie das
vielfaltige Zubehorprogramm haben eines gemeinsam:

Sie entsprechen hdchsten Qualitatsanforderungen.

betonzaun



Montageschritte

Schritt 1

Den ersten Betonpfosten in das Fundamentloch stellen und
mittels Schnur sowie einer handelsublichen Wasserwaage
flucht — und lotgerecht ausrichten. Den Betonpfosten
moglichst mit Latten und Schraubzwingen zusatzlich
abstUtzen, damit dieser nicht umfallen kann.

Schritt 2

Nachdem Sie den ersten Betonpfosten lotgerecht
ausgerichtet haben, stoBen Sie die erste Betonplatte in die
Pfostennut. Die jetzt montierte Betonplatte 18sst sich am
anderen Ende mithilfe kleiner Holzkeile exakt ausrichten und
ausloten. AnschlieBend den Betonpfosten einbetonieren.

Schritt 3+4

Sie kénnen je nach Motivausfuhrung und Bodenbeschaffenheit
bis maximal drei Betonplatten in die erste Betonpfostennut
stoBen.

Schritt 5

Nachdem Sie die richtige Fundamenttiefe fur das zweite
Fundamentloch hergestellt haben, setzen Sie nun den
zweiten Betonpfosten. Empfehlenswert ist es, den Plfosten
etwas schrag in das Loch zu stellen und dann langsam in
Lot (Waage) zu bringen. Somit sto3en die bereits montierten
Betonplatten in die Pfostennut. AnschlieBend wird auch
dieser Pfosten einbetoniert. Bei mehreren Zaunfeldern
wiederholen sich jetzt die Schritte 2- 5.
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Schritt 6-8

Sind alle Betonpfosten und die ersten
Reihen der Betonplatten montiert, schieben
Sie von oben die restlichen Betonplatten in
die Pfostennut.

=

Montagewerkzeuge:

e Betonmischer e Fertigbeton (Estrichbeton oder ahnlich) @ Erdbohrer oder Schaufel/ Spaten
e \Vasserwaage ® Schnur e Holzkeile  Holzlatten und Schraubzwingen zum Sichem







Beton von seiner
schonsten Seite-
elegantes Felsmotiv
mit bossierter
Oberflache.
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Ein Steinmotiv aus der
Antike- lebhafte, im
Romischen Verband
dargestelite Struktur.
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Ein besonderer
Blickfang in
Natursteinoptik-pragt
Naturlichkeit und
zeltlose Eleganz.
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Die klassische
und moderne
Oberflache —
geradlinig und
groBflachig
angelegte
Steinformate in
Maueroptik.
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Moderme und freundliche /V
Struktur in Klinkeroptik- so
prasentiert sich das neue Twﬁ 626%
Motiv BRICK STONE. ab gQ-I 6
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\Wohnen wie im
Suden- der elegante
Betonzaun in

Bruchsteinoptik.

Ein Motiv mit
gebrochener
Steinstruktur- das
mediterrane Steindesign,
rund um Haus und

betonzaun
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Betonglatt

Schlichte

und modeme
Sichtbetonoptik

mit vielen Gestaltungs-
maoglichkeiten.




Accessoires
und Zubehor

| Kranzleisten (Oberlatte) betonglatt

Pfostenkappe betonglatt, kompatibel fur
/wischen-, Anfang-, Eck- sowie T- Pfosten.

Pfostenkappe mit Granitmotiv, kompatibel
fur Zwischen-,Anfang-, und Eckpfosten.

Betonpfosten mit glatter Oberflache fur
Zaunhdhen ab 72 cm bis 252 cm sowie
in verschiedenen AusfUhrungen. |

anthrazit

Motivseite/ Plattenstarke

einseitig 3,2 cm beidseitig 4,8 cm

LINEA STONE v v v v v
ROMANIA STONE v v v v v
ANTIK STONE | v v v v v
BRUCHSTEIN v v v v v
GRANIT STONE v v v v
CASA STONE 4 v v
BRICK STONE ‘4 v v v
BETONGLATT v v v

lle zuvor aufgefUhrten Motivplatten werden im Format 184x36 cm hergestelit. Beton
5 ind fur folgende Zaunho Sl
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Holztur Kiefer massiv
komplett mit Zubehdr
90x195¢cm
100x195cm
110x195cm

Betonpfosten mit glatter Oberflache und
Kugelkappe- fUr Hochbeete oder Holzzaune.
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JB Zaundesign

D — 51643 Gummersbach
Tel. 0049 2261 639470
Fax 0049 2261 639570
info@betonzaun-perfect.de
www. betonzaun-perfect.de




